
◎骨材・土質試験

１．複数の試験を同時に依頼する場合に必要な量
試料分類 必要数量 備考

1 細骨材のふるい分け試験
2 細骨材の密度･吸水率試験
3 細骨材の単位容積質量試験
4 細骨材の微粒分量試験
5 細骨材の塩化物量試験
6 細骨材の有機不純物試験
7 細骨材の安定性試験

18 粘土塊量試験
8 粗骨材のふるい分け試験
9 粗骨材の密度･吸水率試験

10 粗骨材の単位容積質量試験
11 粗骨材のすりへり減量試験
12 粗骨材の微粒分量試験
13 粗骨材の安定性試験
14 軟石量試験
18 粘土塊量試験
19 粒形判定実積率試験
1 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝの粒度試験
3 液性限界試験
4 塑性限界試験
5 締め固め試験
6 修正ＣＢＲ試験
2 粒度調整砕石の粒度試験
3 液性限界試験
4 塑性限界試験
5 締め固め試験
6 修正ＣＢＲ試験
5 締め固め試験
7 設計ＣＢＲ試験

◎鋼材試験

１．引張試験可能範囲
規　格

ＳＤ２９５Ａ，Ｂ
ＳＤ３４５
ＳＤ３９０ Ｄ６～Ｄ３８

２．曲げ試験可能範囲
規　格

ＳＤ２９５Ａ，Ｂ
ＳＤ３４５
ＳＤ３９０

問い合わせ先：材料試験課　ＴＥＬ　０８５８－２６－６３７７

１５０Ｋｇ程度

Ｄ６～Ｄ３８

試験に必要な試料の量等

路盤材料
（粒調等）

土嚢袋 ６ 袋
（２５Ｋｇ／袋）

土嚢袋 ６ 袋
（２５Ｋｇ／袋）

土嚢袋　３　袋
（２５Ｋｇ／袋）

土嚢袋　７　袋
（２５Ｋｇ／袋）

７５Ｋｇ程度

１７５Ｋｇ程度

１５０Ｋｇ程度

試　験　項　目

細骨材

粗骨材

路盤材料
（ｸﾗｼｬﾗﾝ等）

Ｄ６～Ｄ３５ 試験片の長さ６０ｃｍ程度

路体・路床
・盛土材

８０～１００Ｋｇ程度
土嚢袋 ４ 袋
（２５Ｋｇ／袋）

呼　び　径

試験片の長さ６０ｃｍ程度

備　　　考

備　　　考呼　び　径


