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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県土整備部部長　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公　印　省　略）　　　
　
　
　　建設工事等により発生するアスファルト・コンクリート塊（Ａｓ殻）
　　の搬出について（通知）
　
　
　このことについては、平成１２年８月１１日付発官第３５５号により通知して
いるところですが、アスファルト再生材（再生加熱アスファルト混合物、再生ア
スファルト混合物用骨材）を製造している再資源化施設への搬入量が不足してい
る地域が見受けられる状況となっています。
　ついては、Ａｓ殻の搬出について、下記による運用を図られるよう、再度貴所
職員への周知をお願いします。
　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
１　Ａｓ殻の搬出先は、アスファルト再生材を製造している施設（別紙参照）
　　を最優先とする。
　
２　上記施設においてＡｓ殻の余剰が確認された場合は、他の再資源化施設へ搬
　出するものとする。
　
３　起工に際しては、上記事項を考慮に入れ、予め処理施設の受入状況を確認し
　た上で、一部の処理施設にＡｓ殻が集中することのないように十分に留意する
　こと。
　
　
　
　
　

　
　
　




